
 
 
 
 

 

 

Nadelholz Pfähle und Palisaden 
 

Übersicht der Standarddimensionen- und Ausführungen, die kurzfristig lieferbar sind: 
 

Pfähle und Palisaden, rund gefräst, gefast oder gespitzt, lagenweise gelattet.  

In den Ausführungen: roh, KDI (grün), KDI (braun), Lärche, Teeröl, getrocknet, GKL IV. 
 

Durchmesser   Länge / m       VE =Stück 
 
5 cm   0,50-0,75-1,00     338 

1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00  276 
 

6 cm    0,50-0,75-1,00     210 
1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00  162 

 
7 cm   0,50-0,75      155 

1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00    160 
 

8 cm   0,50-0,75      122 
1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00    112 

 
10 cm   0,50-0,75        84 

1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00-6,00     66 

 
12 cm    0,50-0,75        51 

1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00-6,00     45 

 
14 cm    0,50-0,75        45 

1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00-6,00     40 

 
16 cm     0,50-0,75        39 
nur als Palisade 1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
möglich   2,75-3,00-3,50-4,00       35 

 

Unsere Standarddimensionen stammen ausschließlich aus heimischer Produktion. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Holstein-Holz Team 


