
 
 
 
 

 

 

Nadelholz Zaunriegel 
 

 

Übersicht der Standarddimensionen- und Ausführungen, die kurzfristig lieferbar sind: 

 

Zaunriegel, rund gefräst, mittig getrennt, winklig gekappt, lagenweise gelattet.  

In den Ausführungen: roh, KDI (grün), KDI (braun), Lärche, Teeröl, getrocknet, GKL IV. 
 

Durchmesser   Länge / m      VE =Stück 
5 cm    0,50-0,75-1,00    676 

1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00 552 
 

6 cm     0,50-0,75-1,00    500 
1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00 324 

 
7 cm    0,50-0,75-1,00    404 

1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00 320 
 

8 cm     0,50-0,75-1,00    298 
1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00   224 

 
10 cm    0,50-0,75     168 

1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00-6,00  132 

 
12 cm    0,50-0,75     102 

1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50- 
2,75-3,00-3,50-4,00-5,00-6,00    90 

 
 

Unsere Standarddimensionen stammen ausschließlich aus heimischer Produktion. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Holstein-Holz Team 


